






プレートの取り付け方

複数スイッチで、トグルスイッチと穴が合わない場合
〈取付枠〉の位置、〈取付枠〉に固定されたトグルスイッチの位置などを
微調整していただく場合がございます。

丸ナットを締めてもプレートが固定されにくい場合
トグルスイッチが〈取付枠〉に固定されている深さを微調整していただく、
あるいは枠自体の角を軽く曲げて壁からの距離を調整していただくが場合がございます。

緩んだ場合
丸ナットが緩んだ場合は、手で締めなおしてください。
そのまま使われますとプレートが外れて落下する可能性がございます。
トグルスイッチが〈取付枠〉から緩んでしまった場合、
プレートを外し付け根のナットを締めてください。
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【製品仕様】ZS6-101
BR / AL

型番： ZS6-101/BR or AL
サイズ: 124×72×7mm（±1）
素材： プレート / プライウッド・メープル
 取付枠、取付用ネジ / スチール
 ピン / スチール
塗装： プレート / ガラス塗料（JAIFA F★★★★）
部品： トグルスイッチ+丸ナット×1個（真鍮 or アルミ）
付属： 取付用ネジ（M4×35）×2本
 圧着端子 ×3個 / 絶縁キャップ ×3個
・埋め込みスイッチボックス（1個用）

注意：各規格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保障するものではありません。

電流容量：125V/15A
回路：単極双投
機能動作：ON-ON
接触抵抗：10mΩ以下

＊PSE
＊UL規格品
＊C-UL認定品
＊CSA規格品

機械的開閉耐久性：12,500回以上
電気的開閉耐久性：12,500回以上
レバー折れ角度（α）：32°（±4°）
仕様温度範囲：-10～+70℃

ピン
取付枠取付枠
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【製品仕様】
型番： ZS6-102/BR or AL
サイズ: 124×72×7mm（±1）
素材： プレート / プライウッド・メープル
 取付枠、取付用ネジ / スチール
塗装： プレート / ガラス塗料（JAIFA F★★★★）
部品： トグルスイッチ+丸ナット×2個（真鍮 or アルミ）
付属： 取付枠×1個 / 取付用ネジ（M4×35）×2本
 圧着端子×5個 / 絶縁キャップ×5個
・埋め込みスイッチボックス（1個用）
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ZS6-102
BR / AL

注意：各規格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保障するものではありません。

電流容量：125V/15A
回路：単極双投
機能動作：ON-ON
接触抵抗：10mΩ以下

＊PSE
＊UL規格品
＊C-UL認定品
＊CSA規格品

機械的開閉耐久性：12,500回以上
電気的開閉耐久性：12,500回以上
レバー折れ角度（α）：32°
仕様温度範囲：-10～+70℃
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【製品仕様】
型番： ZS6-103W/BR or AL
サイズ: 72×124×7mm（±1）
素材： プレート / プライウッド・メープル
 取付枠、取付用ネジ / スチール
塗装： プレート / ガラス塗料（JAIFA F★★★★）
部品： トグルスイッチ+丸ナット×3個（真鍮 or アルミ）
付属： 取付枠×1個 / 取付用ネジ（M4×35）×2本
 圧着端子 ×7個 / 絶縁キャップ ×7個
・埋め込みスイッチボックス（1個用）

ZS6-103w
BR / AL
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124 mm（±1）

83.5 mm

注意：各規格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保障するものではありません。

電流容量：125V/15A
回路：単極双投
機能動作：ON-ON
接触抵抗：10mΩ以下

＊PSE
＊UL規格品
＊C-UL認定品
＊CSA規格品

機械的開閉耐久性：12,500回以上
電気的開閉耐久性：12,500回以上
レバー折れ角度（α）：32°
仕様温度範囲：-10～+70℃

23 mm 23 mm
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【製品仕様】ZS6-202
BR / AL

型番： ZS6-202/BR or AL
サイズ: 124×118×7mm（±1）
素材： プレート / プライウッド・メープル
 取付枠、取付用ネジ / スチール
塗装： プレート / ガラス塗料（JAIFA F★★★★）
部品： トグルスイッチ+丸ナット×2個（真鍮 or アルミ）
付属： 取付枠×2個 / 取付用ネジ（M4×35）×4本
 圧着端子 ×5個 / 絶縁キャップ ×5個
・埋め込みスイッチボックス（2個用）

注意：各規格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保障するものではありません。

電流容量：125V/15A
回路：単極双投
機能動作：ON-ON
接触抵抗：10mΩ以下

＊PSE
＊UL規格品
＊C-UL認定品
＊CSA規格品

機械的開閉耐久性：12,500回以上
電気的開閉耐久性：12,500回以上
レバー折れ角度（α）：32°
仕様温度範囲：-10～+70℃

46mm
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【製品仕様】ZS6-203
BR / AL

型番： ZS6-203/BR or AL
サイズ: 124×118×7mm（±1）
素材： プレート / プライウッド・メープル
 取付枠、取付用ネジ / スチール
塗装： プレート / ガラス塗料（JAIFA F★★★★）
部品： トグルスイッチ+丸ナット×3個（真鍮 or アルミ）
付属： 取付枠×2個 / 取付用ネジ（M4×35）×4本
 圧着端子 ×7個 / 絶縁キャップ ×7個
・埋め込みスイッチボックス（2個用）

注意：各規格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保障するものではありません。

電流容量：125V/15A
回路：単極双投
機能動作：ON-ON
接触抵抗：10mΩ以下

＊PSE
＊UL規格品
＊C-UL認定品
＊CSA規格品

機械的開閉耐久性：12,500回以上
電気的開閉耐久性：12,500回以上
レバー折れ角度（α）：32°
仕様温度範囲：-10～+70℃

46mm
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【製品仕様】ZS6-204
BR / AL

型番： ZS6-204/BR or AL
サイズ: 124×118×7mm（±1）
素材： プレート / プライウッド・メープル
 取付枠、取付用ネジ / スチール
塗装： プレート / ガラス塗料（JAIFA F★★★★）
部品： トグルスイッチ+丸ナット×4個（真鍮 or アルミ）
付属： 取付枠×2個 / 取付用ネジ（M4×35）×4本
 圧着端子 ×9個 / 絶縁キャップ ×9個
・埋め込みスイッチボックス（2個用）

注意：各規格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保障するものではありません。

電流容量：125V/15A
回路：単極双投
機能動作：ON-ON
接触抵抗：10mΩ以下

＊PSE
＊UL規格品
＊C-UL認定品
＊CSA規格品

機械的開閉耐久性：12,500回以上
電気的開閉耐久性：12,500回以上
レバー折れ角度（α）：32°
仕様温度範囲：-10～+70℃
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【製品仕様】ZS6-S103
型番： ZS6-S103
サイズ: 124×72×7mm（±1）
素材： プレート / プライウッド・メープル
 マグネット / ネオジム磁石
 ピン / スチール
塗装： プレート / ガラス塗料（JAIFA F★★★★）

101 m
m

83.5 m
m

特許 第 7324524 号

意匠 第 1704297 号

28.5 mm

ピン
マグネット
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【製品仕様】ZS6-2 S3S3
型番： ZS6-2 S3S3
サイズ: 124×118×7mm（±1）
素材： プレート / プライウッド・メープル
 マグネット / ネオジム磁石
 ピン / スチール
塗装： プレート / ガラス塗料（JAIFA F★★★★）

特許 第 7324524 号

意匠 第 1704297 号

28.5 mm17.5 mm

83.5 m
m

118 mm（±1）
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よくあるご質問と答え

Q: 自分で簡単に取り付けられますか？
A: 配線工事が必要なため、電気技士への依頼が必要です。

Q: どのような壁に取り付けられますか？
A: サイズの合う〈埋込スイッチボックス〉が入っている
 壁に取り付けられます。
　＊ただし、浅型のボックスは、中のスイッチの構造上
　　取り付けられない可能性が高いです。
　　壁面からボックスの内側の奥行き 40mmほどあると安全です。
　＊露出型のボックスに取り付ける場合も同様です。

Q: 何ワットまでつかえますか？
A: トグルスイッチ、コンセント共に、
 定格 15A / 125Vのものを使用しています。
 100V電源で、計算上概ね 1500ワットとなります。
 

FAQ

-AQ1-



Q: 3 路 / 4 路で使えますか？
A: 全てのスイッチが 3 路対応です。4 路には対応していません。

Q: 部品の販売は可能ですか？
A: プレートとスイッチ、ネジなどセットで販売を行なっているため　
 部品の販売は基本的に行なっていません。

Q: 製品保証期間はありますか？
A: スイッチプレートに関しては特に保証期間は設けておりませんが、
 設置後は返品対象から外れますので傷などの有無は、
 取り付け前に確認をしていただきますようお願い致します。

 スイッチ本体部分に関しましてはメーカーの側の保証内容に準じて
 ご対応させていただいております。
 既に設置済みのものや分解をしてしまったものに関しては
 保証対象から外れてしまいますので、お手数ですが
 取り付け前に必ず動作確認をしていただきますようお願い致します。

 初期不良と判断される場合は、製品の交換の対応をいたします。
 お問い合わせください。

Q: どのような風合い（経年変化）が出てきますか？
A: ウッドプレートは天然素材のため、環境により大きく変化する
 ことがございます。時間と共に色の変化、場合により、そり、
 歪み、亀裂などが生じます。レバー部分のアルミや真鍮部品は、
 使うほどに、色が濃くなり、触れる部分は光沢が増すなど、
 使用に応じた変化をお楽しみいただけます。

-AQ2-



Q: 指先に電気を感じます。漏電ですか？
A: 構造上、スイッチ部分が漏電を起こす可能性は少ない
 のですが、稀に建物側のどこかで漏電が起きている場合、
 金属プレートを通じて、電気を感じる場合があります。
 取り付けネジのあたりからアースをとることができれば、
 一時的には解消しますが、建物側の点検を早めに
 していただくことをお勧めいたします。

Q: 海外からの購入は可能ですか？
　Can I order from overseas?
A: 海外への個人販売は、現在対応していません。
　We cannot sell overseas to individuals.

-FAQ3-

その他の FAQは、オフィシャルページ
からもご確認いただけます。

お返事までお時間を要する場合がござい
ますが、問い合わせフォームからのご相談
もお承りいたします。

www.zolbonne.com




